Montageanleitung:
PLANROSETTE / FLACHENBUNDIGE ROSETTE RUND EZ180

Um die Rosetten einfach und perfekt zu versenken, b ietet KARCHER-DESIGN eine Holz-
Frésschablone Art.Nr. Z600 D an.

Fir die Montage wird die Metallbohrschablone 2502 D, 2 Montagezwingen, eine
Oberfrase mit festem Anlaufring/Kopierring @ 24 mm u nd ein Nutfraser von @ 20 mm
bendtigt. Um die PLANROSETTE zu versenken, muss die  Tur auf beiden Seiten eine
Restholzstérke von min. 7 mm haben. Es kdnnen gefal  zte wie auch stumpfe Turblatter
von Turstarke 40 — 50 mm verwendet werden. Nicht jed e Turblattoberflache ist zum
einfrasen geeignet. Nehmen Sie eine kleine Probefra  sung im Bereich des Drlicker- oder
Schlusselloch vor um dies zu testen. Die Ausfrasunge n werden mit einem Durchmesser
von 55,3 mm und einer Tiefe von 2,7 — 2,9 mm eingela ssen.

Sollen die Rosetten auf Turen eingefrast werden an denen bereits Rosettengarnituren
montiert waren, mussen zuerst die waagerechten Befe  stigungslécher auf 8 mm
aufgebohrt werden. Durch die alten Tirbeschlage kan  n sich an dieser Stelle das Turblatt
verformt haben, dies kann durch hochkantstellen der Frésschablone (1) als Richtscheit
Uberpriift werden. Ist auf der Turblattoberflache ei n Spalt zu sehen, mussen die
PLANROSETTEN dementsprechend tiefer gefrast werden.  Die H6henunterschiede
kénnen mit den mitgelieferten Pappscheiben ausgegli chen werden.

1.) Turblatt auf eine stabile waagerechte Unterlage legen.

2.) Bohren Sie vorab die Locher der Verbindungsschrauben mit der Bohrschablone 2502 D mit
einem Durchmesser von 7 mm jeweils von beiden Seiten bis zur Schlo3mitte, danach auf 8 mm
(ohne Bohrschablone) nachbohren. Abb. A

3.) Zum Einfrasen wird die Frasschablone Z600 D Abb. B mit dem entsprechendem
Kreisausschnitt (1) Uber den Schlosskastendorn (2) gelegt. Soll die Vertiefung fur die
Druckerrosette eingefrast werden, wird nur der 8mm Stift (3) in die Zentrierhilfe eingeschraubt.
Werden beide Fraslocher fir DR und PZ72 bzw. BB72 ben6étigt, wird der entsprechende
Fihrungsstift 17mm oder 7mm (4) mit eingedreht. Fir BAD78 schraubt man den 8mm DR- (5)
und 8mm BAD Fuhrungsstift (3) ein. Dreht man die Schablone um 180 Grad, hat man die
Mdoglichkeit, fir PZ92 den 10mm DR und den 17mm PZ Fihrungsstift (6) einzudrehen. Die
jeweiligen Abstande sind auf der Zentrierhilfe gekennzeichnet. Bevor mit der Einfrasung
begonnen wird, sollten ein oder mehrere Probefrasungen auf einer ebenen Holzplatte
vorgenommen werden um die richtige Tiefe einzustellen und den korrekten Durchmesser zu
kontrollieren.

4.) Zentrierhilfe (7) mit den Fuhrungsstiften durch die Frasschablone in den SchloRkasten
stecken. Parallelitat zur Turkante Uberprifen. Die Frasschablone mit den Spannzwingen an
den Enden fixieren und darauf achten, dass diese nicht mehr verrutschen kann. Achten Sie
auf eine saubere Auflage zwischen Turblatt und Fras  schablone, damit keine Kratzer
entstehen.

5.) Zentrierhilfe (7) herausziehen. Es liegt jetzt die fixierte Frasschablone (1) auf dem Turblatt.
Der Schlosskastendorn (2) muss sich nun exakt im Zentrum des Fraskreises befinden.

Fir nicht sachgemélRes einfrasen oder dadurch entsta ndene Schaden
Ubernimmt Karcher GmbH keine Haftung.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Bedienungs anleitungen der
elektrischen Geréate! Fiir technische Unterstitzung w enden Sie sich bitte an

Fa. Karcher GmbH Tel. 07264/9164-0 oder mail@karch _er-design.de
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6.) Vor dem eigentlichen Fréasen vergewissern, das die Frasschablone fest sitzt und sich
nicht verschieben kann. Frasen Sie nun von der Mitte aus beginnend nach auf3en 2,7-
2,9 mm tief bis zum Rand der Schablone und danach langsam Kreisformig im
Uhrzeigersinn mit dem Anlaufring entlang der Innenkante, bis der komplette Kreis & 55,3
mm Abb. C (8) ausgefrast ist. Drehen Sie wahrend des Ausfrasens die Oberfrase mit
dem Handgriff mehrmals in eine andere Richtung, dadurch kénnen Ungenauigkeiten des
Anlaufringes ausgeglichen werden. Wir empfehlen die Rosetten 0,1 — 0,3 mm Uber dem
Turblatt Uberstehen zu lassen, damit die Fraskanten nicht spirbar sind. Die Tiefe der
Einfrasung kann spéter noch mit beiliegenden Pappscheiben ausgeglichen werden.

7.) Fur die Schlusselrosette (9) gehen Sie in gleicher Weise vor wie Punkt 6.

8.) Den Frésvorgang fur DR- und Schlisselrosetten auf der gegenuberliegenden
Turblattseite wiederholen.

9.) Montage der Rosetten: Abb. D  Die Driickerrosetten-AuRenseite (10) mit den
Schraubnocken aus der Verpackung nehmen und einen der beiden Einschraubringe (11)
fur die Driickerfiihrung mit Hilfe der Metallscheibe (12) eindrehen und festziehen. Die
komplette Rosette an der TUrauRenseite mit der Kerbe nach unten (13) in die
Driickerausfrasung stecken Abb. E. Die Unterkonstruktion (14) mit den Fuhrungshilsen
(15) und den M5 Schrauben (16) mit der AuRenrosette (10) verschrauben. Achtung
Schraubenlange beachten! Es werden 2 unterschiedliche Schraubenlangen pro
Rosettenpaar mitgeliefert (je 2 Stiick M5x35 fir TS: 32mm — 45mm und 2 Stiick M5x40
fur TS: 37mm — 50mm) Die Schrauben durfen nur leicht angezogen werden, damit die
Restholzstarke des Turblattes (min. 4 mm auf beiden Seiten) nicht in die Schlosstasche
einbricht und die Abdeckkappen in die Unterkonstruktion einrasten kann.

10.) mit den Schliissel- bzw. Badrosetten verfahren wie bei Punkt 9. Bei den BAD
Rosetten anschlieBend die BAD-Verriegelung (22) durch die untere Schlossnuss stecken
und den Drehknebel (23) mit der Madenschraube (21) im abgeriegeltem Zustand seitlich
mit der Madenschraube befestigen Abb. F. Hat das Turblatt eine Starke von 40 mm, muf3
ggf. der Vierkantstift der BAD- Verriegelung gekuirzt werden.

11.) Dricker- bzw. Schlisselabdeckung mit der Kerbe nach unten (13) ansetzen,
aufdriicken und oben nochmals andriicken so das diese horbar einrastet. In die
Griffrosette den Druckerfiihrungsring (11) einschrauben und festziehen Abb. D

Auf beiden Seiten die Kunststoff-Driickerlagerung (18) einstecken.

12.) Vierkantstift (19) durch die Schlossnuss schieben und vermitteln. Je nach Griffmodell
(20) kann die Madenschraube (21) unter- oder seitlich am Griff sitzen.

Achtung: Vierkantstift so einsetzen, dass die Spitz e der Madenschraube an der
diinnsten Stelle einbrechen kann. Abb. G

13.) Turgriff (20) auf einer Seite durch die Kunststoff-Driickerlagerung (18) in die
Driickerrosette (13) stecken, darauf achten das der Vierkantstift vermittelt bleibt und
Madenschraube (21) leicht anziehen.

14.) Den anderen Turgriff durch die Kunststoff-Driickerlagerung aufstecken und
Madenschraube beim leichten zusammendriicken beider Turgriffe eindrehen.

15.) Madenschrauben an beiden Tirgriffen festziehen, so dass die Spitze der
Madenschraube an der diinnen Stelle im Vierkantstift einbricht .

16.) Funktionsprufung durchfiihren.
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